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拉曼散射 Raman Scattering

拉曼光谱是一种检测晶格或分子振动或旋转模式的技术。有两种类型的散射，瑞利散射和拉曼散射。

瑞利散射是弹性的，拉曼散射是非弹性的。当拉曼散射发生时，入射光子和散射光子之间存在能量差

异。拉曼光谱显示出这种能量差异，它与晶格或分子的特定振动或转动模式相对应。因此，常用来识

别和分析样品的结构和组成。它还可以与显微镜结合来观察单个纳米结构或称为微拉曼光谱的微观区

域。

在低温下，信号的峰值变得更尖锐，更易分辨。声子-声子耦合可以通过拉曼光谱对温度的依赖性进行

研究。
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相关产品：

X-1AL 经济型低温恒温器

• 易于进行光学校准

•通用的

•费用低

X-1SS 高效型低温恒温器

• 电、磁和光学实验的最佳选

择

• 光学通路很大

X-20 超稳超低振动低温恒温器

• 振动 < 3-5 nm

• 易于更换样品

• 温度稳定性高

恒温器型号 类型

DMX‐1AL 无液氦闭循环

FMX‐1AL 无液氦闭循环

恒温器型号 类型

DMX‐1SS 无液氦闭循环

FMX‐1SS 无液氦闭循环

GMX‐1SS 无液氦闭循环

LT3‐WMX‐1SS 连续流型

恒温器型号 类型

CS202‐DMX‐20 无液氦闭循环

CS204‐DMX‐20 无液氦闭循环

CS210‐GMX‐20 无液氦闭循环
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LT4 液氦/液氮连续流型低温

恒温器

• 通用型，低成本液氦流型低

温恒温器

• 拥有 LT3 的高制冷能力

• 可选超高真空 UHV 结构

恒温器型号 类型

LT4 连续流型


